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TED-RUST (TM300)™

ODRDZEWIA USUWA KONWERTUJE RDZE OCHRONA ANTY-KOROZYJNA

BATED-RUST
Profesjonalny preparat gotowy do uzycia w = T E D_ R U ST

postaci ptynu. Usuwa rdze, ze stopéw zelaza
tlenki z aluminium, szybko i skutecznie Odrdzewiacz i konwerter rdzy w jednym TEDGAR-TM300
rozjasnia mosiadz, miedz, czysci stal
nierdzewna. Perfekcyjnie czysci i przygotowuje Profesjonalny preparat do
powierzchnie do dalszych czynnosci 0 D R DZ Ew IACZ usuwania i konwercji rdzy
konserwujacych lub obrébki. np cynkowania
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lub malowania. Konserwuje antykorozyjnie! Srodki bezpleczefistwa

SPOSOB UZYCIA:

Sktadniki: anionowe Srodki powierzchniowo-czynne, niejonowe Srodki
powierzchniowo-czynne, kompozycja zapachowa, woda.
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POJEMNOSC 400 ml

Charakterystyka produktu :

Profesjonalny preparat do usuwania rdzy jest doskonatym rozwigzaniem, ktére sprawdza sie w
najtrudniejszych warunkach technologicznych.

Inowacyjna technologia ICP® Intelligent chemical properties sprawia ,ze produkt jest niezwykle skuteczny
a jednoczesnie bezpieczny dla ludzi i Srodowiska.Zawiera unikalne, selektywnie dziatajgce zwigzki
chelatowe do usuwania rdzy z metali. Usuwa rdze ze stopow zelaza, tlenki z aluminium, szybko i
bezpiecznie rozjasnia miedz, mosigdz, stal nierdzewna. Perfekcyjnie czysci i przygotowywuje
powierzchnie do dalszych czynnosci konserwujgcych lub dalszej obrobki (np. cynkowania, malowania itp).
Jest szeroko stosowany we wszystkich aplikacjach gdzie metal lub czesci metalowe powinny by¢ czyste
od rdzy lub kamienia.

Jest alternatywnym rozwigzaniem wszedzie tam gdzie zawodzi lub zbyt droga jest inna technika
czyszczenia: np. piaskowanie , czyszczenie lodem itp.

Usuwa rdze.

Rozjasnia metale kolorowe.

Ponadto specjalny sktadnik czysci pozostatosci oleju, smaru i i innych zabrudzen.

Zawiera inhibitory korozji do ochrony bazy metalicznej.

Biodegradalny.
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ICP®-Intelligent chemical properties jest rozwinieciem definicji Nanotechnologii. Srodek penetruje strukture
czyszczonej powierzchni, "analizuje" sktad chemiczny zabrudzenia wchodzqc przy tym w reakcje jedynie z
okreslonymi zwigzkami i nastepnie "wysysa" go na zewnqtrz. Dzieki takiej formule TEDGAR czysci szczegdlnie
gfebokie zabrudzenia nie naruszajqc struktury, wiasciwosci i koloréw powierzchni czyszczonej. Nawet szczegdlnie
delikatne i czesto czyszczone powierzchnie zachowujq swoje naturalne wtasciwosci oraz kolory.
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v" Na bazie wodnej.
v Zabezpiecza powioka antykorozyjna.

Czyszczenie metali :

Duze i luzne ptaty korozji powinny by¢ usuwane stalowg szczotkg lub przez inne mechaniczne
czyszczenie. Smary i podobne trudne zanieczyszczenia powinny by¢ usuniete przed usunieciem rdzy.
Roztwor czyszczacy moze byc¢ stosowany poprzez spryskanie lub wcieranie na zardzewiatej powierzchni.
Najlepsze wyniki uzyskuje sie jednak poprzez kapiel w roztworze. Podnosi to takze efektywno$c
substancji. TED-Rust™ moze by¢ wielokrotnie uzywany: badania wykazaty, ze skutecznos¢ roztworu nie
spada nawet po 20 do 40-krotnym uzyciu ptynu.

Elementy powinny pozosta¢ zanurzone w roztworze do momentu gdy rdza i warstwy tlenkdéw zostang
catkowicie usuniete z powierzchni czyszczonej. Czas kapieli jest rézny i wynosi od 30 minut do 12 godzin
w zaleznosci od ilosci rdzy, typu stali i temperatury. W wyzszych temperaturach czas reakcji ulega
znacznemu skréceniu. Zazwyczaj czas reakcji wynosi od 1 do 4 godzin.

Zalecana temperatura kgpieli srodkem TED-Rust (TM300) ™ wynosi powyzej 15 °C. Optymalne wyniki
uzyskuje sie w temperaturze ok 25°C. Zwiekszenie temperatury cieczy ( np. do 40°C) przyspiesza reakcje
odrdzewiania ale jednoczesnie zwieksza odparowywanie.

Oczyszczone czesci powinny zostaé dokladnie wysuszone przed naktadaniem dalszych powtok

np. (cynkowaniem lub malowaniem).

W przypadku dtuzszego przechowywania lub magazynowania juz oczyszczonych czesci, powinny one
by¢ chronione i zabezpieczone .

OCHRONA PRZED WILGOCIA !!!
TED-Rust (TM300)™ stanowi doskonate zabezpieczenie przed wilgocia.

Antykorozja:

TED-Rust (TM300)™ pozostawia ochronng powtoke dajgc tymczasowg ochrone przed korozjg. Ta
pasywna warstwa zapewnia wysokg chropowatos¢ (edezja), ktéra pozwala na maksymalng przyczepnosé
gruntu farby lub innego pokrycia.

Zastosowanie :

Stocznie: naprawa todzi / okretow

Lotnictwo

Przemyst wydobywczy, metalurgiczny, precyzyjny.

Wojskowos$¢ oraz przemyst obronny

Przemyst samochodowy: m.in. przygotowanie antykorozyjne kadtubéw pojazdow
Podwozia / silniki

Konstrukcje stalowe

Obrébka metali

Konserwacja w magazynach i sktadnicach

Warsztaty samochodowe, sktady uzywanych czesci samochodowych (Szroty)
Laboratoria kryminalistyczne

Pracownie konserwacji zabytkow, muzea np.bronh / pistolety

Obrébka arkuszy ze stali oraz innych metali

Obrébka rur / instalacje rurowe

Czesci obrabiane
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Utrzymanie ruchu :
> Odnawianie zardzewiatych przedmiotéw po dtugim ich skladowaniu
> Nakretki / sruby

ICP®-Intelligent chemical properties jest rozwinieciem definicji Nanotechnologii. Srodek penetruje strukture
czyszczonej powierzchni, "analizuje" sktad chemiczny zabrudzenia wchodzqc przy tym w reakcje jedynie z
okreslonymi zwigzkami i nastepnie "wysysa" go na zewngqtrz. Dzieki takiej formule TEDGAR czysci szczegdinie
gfebokie zabrudzenia nie naruszajgc struktury, wtasciwosci i kolorow powierzchni czyszczonej. Nawet szczegdlnie
delikatne i czesto czyszczone powierzchnie zachowujq swoje naturalne wtasciwosci oraz kolory.
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> Potgczenia srubowe
> Korozja wewnetrzna

> Walki

> Obudowy odlewow

> Narzedzia /przyrzady
> Turbiny

Dane Bezpieczenstwa:

> Niepalny

> Produkt zawiera kwasy mineralne, ktére mogg by¢ szkodliwe dla skory i oczu.

> Nie stwarza zagrozenia dla zdrowia i Srodowiska.

> Przechowywac w miejscu niedostepnym dla DZIECI !!!

> PRZED UZYCIEM ZAWSZE WYKONAC PROBE NA NIEWIDOCZNYM MIEJSCU.

Skladowanie oraz przechowywanie:

> TED-Rust (TM300)™ nalezy przechowywa¢ w odpornych na chemikalia oraz szczelnie zamknigtych
pojemnikach plastikowych.

>Okres przechowywania: 12 miesiecy od daty produkcji.

Zastosowanie majg przepisy OWS TEDGAR z dnia 18.10.2013. Dane techniczne ustalone zostaty w warunkach
laboratoryjnych. Dane te powinny by¢ traktowane jedynie jako informacje ogdélne. Produkt stosowany niezgodnie z
jego przeznaczeniem lub niezgodnie z instrukcjg nie spetni swojego przeznaczenia. W przypadkach niezgodnego z
przeznaczeniem lub zaleceniem dziatania, producent nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki wywotane wadliwym
zastosowaniem ptynu. Dziatanie lub przechowywanie niezgodnie z zaleceniami producenta, wytacza roszczenia z
tytutu gwarancji i rekojmi.

ICP®-Intelligent chemical properties jest rozwinieciem definicji Nanotechnologii. Srodek penetruje strukture
czyszczonej powierzchni, "analizuje" sktad chemiczny zabrudzenia wchodzqc przy tym w reakcje jedynie z
okreslonymi zwigzkami i nastepnie "wysysa" go na zewngqtrz. Dzieki takiej formule TEDGAR czysci szczegdinie
gfebokie zabrudzenia nie naruszajgc struktury, wtasciwosci i kolorow powierzchni czyszczonej. Nawet szczegdlnie
delikatne i czesto czyszczone powierzchnie zachowujq swoje naturalne wtasciwosci oraz kolory.
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